Program statistickych zjistovani Uzis ¢rR

Ministerstva zdravotnictvi na rok 2021

Zavazné pokyny pro vypliovani statistického formulare
T (MZ) 1-01:

Ro¢ni vykaz o pfistrojovém vybaveni zdravotnického
zafizeni

Statisticka zjiStovani Ministerstva zdravotnictvi jsou soucasti
Programu statistickych zjistovani v Ceské republice na rok 2021.
Tento program byl zvefejnén ve Shirce zakon(i CR, v ¢astce 191,
formou vyhlasky ¢€.466/2020 Sb. ze dne 9. listopadu 2020, ktera
v pfiloze 2 obsahuje seznam statistickych zjistovani provadénych
ministerstvy. Program byl sestaven v souladu se z&konem
€. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Vykaz vypliuji vybrani poskytovatelé zdravotnich sluzeb -
zpravodajské jednotky (dale ZJ) bez ohledu na jejich zfizovatele,
bez vazby na obor:

— vSichni poskytovatelé lizkové péce (ozdravovny a hospice
vykaz nevyplfuji)
— vybrani poskytovatelé zdravotnich sluzeb
o poskytovatelé ambulantni péle: sdruzend ambulantni
zafizeni, zdravotnickd stfediska, z&vodni zdravotnickd
zafizeni, ordinace zubnich lékafl a gynekologu, ordinace
lékafl  specialistl, samostatné odborné laboratore,
hemodialyzacni stfediska
o zafizeni z&chranné sluzby

Predani dat je mozné pouze elektronicky prostiednictvim
webové aplikace - Centralni ulozité vykaza (CUV), ktera
obsahuje elektronické Sablony pro vyplfiovani a odesilani vykazl
do CUV. Pro predani dat do CUV je nutné pfihladeni do registrd
rezortu zdravotnictvi na zakladé ,Zadosti o pfistup do registri
NZIS* uvedené na internetovych strankach www.uzis.cz v horni
listé oznacené Cervené a uvedené jako REGISTRY NZIS VSTUP
na adrese: http://www.uzis.cz/reqistry-nzis-vstup.

Pfedani dat do aplikace CUV bude ukonéeno 30. 4. 2022.

Zakon ¢&. 89/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, uklada véem
zpravodajskym jednotkdm povinnost poskytnout Uplné, sprévné,
pravdivé a véas pozadované Udaje pro vSechna statisticka zjistovani
uvedena v Programu statistickych zjiStovani (viz § 2 - vymezeni
pojmi, §10 - program statistickych zjistovani a § 26 - spravni
delikty). Ochrana divérnych statistickych Udaju je zaruéena vySe
uvedenym zakonem (viz § 16 — povinnost miéenlivosti a ochrana
davérnych statistickych adajl, § 17 - poskytovani davémych
statistickych Udaju).

POKYNY PRO VYPLNOVANI

Formulafe vykazu a pokyny pro jeho vypliovani jsou uvefejnény
na internetovych strankach www.uzis.cz.

V elektronické 3abloné vykazu se vypliuji Zluté a Cervené
podbarvené kolonky, ke kterym je vzdy uvedena ,informace k poli“.
Sedé podbarvené kolonky se nevypliuii.

Oddil I. - Pristroje

Sleduji se zde vSechny fyzicky dostupné, realné existujici
pristroje, tj. pfistroje v provozu, mimo provoz a pfistroje jesté
neuvedené do provozu (pfistroje nakoupené).

V féadcich 11 az 46 jsou pfistroje zdravotnické techniky
s ionizujicim zafenim.

V Fadcich 47 aZz 87 jsou pfistroje zdravotnické techniky bez
ionizujiciho zafeni sledované jmenovité.

Pristroj vykazuje poskytovatel zdravotnich sluzeb, ktery:

—  pfistroj vlastni,
—  pfistroj pouziva (pfistroj zapujceny nebo pronajaty).

Je tieba zajistit, aby byl kazdy sledovany pfistroj vykazan,
ale pouze jednou vramci CR, tzn. bud vlastnikem, nebo
provozovatelem. Pokud vlastnik sledovaného pfistroje nevypliiuje
tento vykaz, vykaze pfistroj provozovatel a naopak, ale nikoliv oba
soucasné. Vybrané druhy pfistroji se sleduji podle stafi a dale se
sleduje pocet provedenych vykon( na téchto pfistrojich.

sl. 1 celkovy podet pristroji k 31. 12. ve vlastnictvi poskytova-
tele zdravotnich sluzeb, zapudjéenych nebo pronajatych
€i pofizenych na leasing.
Viykazuiji se zde vSechny zapQjcené a pronajaté pfistroje -
napf. od jiného poskytovatele, vyrobce, obchodni firmy,
apod. Patfi sem i zatim splacené pfistroje, které byly pofi-
zeny na finanéni leasing nebo na dodavatelskou smlouvu.

sl. 2 poCet pfistroju ve stafi do 1 roku
Viykazuiji se zde vSechny pfistroje vykdzané ve sl. 1, které
jsou nové nebo po celkové generalni opravé. Pokud
Zadny z uvedenych pfistrojli ve sl. 1 neodpovida tomuto
stéfi, uvede se ,0°.

sl. 3 pocCet pfistroj starSich 8 let
Viykazuiji se zde vSechny pfistroje vykazané ve sl. 1, které
jsou provozované vice nez 8 let. Pokud Z&dny z uvedenych
pfistrojd ve sl. 1 neodpovida tomuto stafi, uvede se ,0".

sl. 4 pocet vykoni ve sledovaném obdobi - vykazuiji se pouze
vykony provedené v pfislusném roce, za ktery je vykaz
vypliiovan, dle provozniho deniku daného pfistroje. Pokud
nebyl proveden v daném roce zadny vykon ani na jednom z
uvedenych pfistroju, uvede se “0".

sl.5 poCet vyfazenych pfistroji ve sledovaném obdobi -
vykazuje se, pokud doSlo oproti 31.12. pfedchoziho
sledovaného obdobi k vyfazeni jednoho €i vice pfistroj
daného druhu. Pokud nebyl Zadny z pfistroj0 v daném
fadku vyfazen, uvede se “0“. PoCty vyfazenych pfistrojd je
mozné v daném fadku vyplnit i v pfipadé prazdnych bunék
ve sl. 1-4 nebo i po zaSkrtnuti pole nad tabulkou (F. 10)
potvrzujici odevzdani prézdného vykazu.

Radek Ize ponechat zcela nevyplnén, pouze pokud zpravodajska
jednotka dany druh pfistroje dle vySe uvedenych definic nevlastni ani
neprovozuje.

i. 10 Pokud zpravodajska jednotka nevlastni ani neprovozuje
zadny z pfistroji definovanych vykazem a touto metodikou,
je mozné zaSkrtnout pole nad tabulkou (F. 10) potvrzujici
tuto skutenost. Toto pole Ize zaSkrtnout i v pfipadé, ze
poskytovatel zdravotnich sluzeb ukonéil Cinnost, pokud
v priibéhu sledovaného obdobi neprovadél zadnou cinnost
nebo ji vykazuje V€. pfistrojd jiny poskytovatel.

ZpuUsob vykazovani pfistrojt a vykon(:

o Jestlize pfistroj vlastni poskytovatel zdravotnich sluzeb a zaro-
vell na ném pracuje, pfistroj bude uveden ve sl. 1 a podet
vykon( v pfislusném fadku ve sl. 4.

e Pokud pristroj vlastni nékolik poskytovatelli zdravotnich
sluzeb a zarovein na ném vSechna pracuji, pak jeden
poskytovatel (napf. poskytovatel, u kterého je pfistroj umistén,
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nebo poskytovatel, ktery na ném vykazuje nejvice vykon()

vyplni vykaz ve sl.1 a ve sl.4 (své vykony provedené na

pistroji), ostatni spoluvlastnici vyplni vykaz ve sl. 4 (své vykony
provedené na pfistroji) a do sl. 1 napisi 0. Do komentare

k vykazu napiSe kazdy poskytovatel adresu, kde je pfistroj

umistén, a zaroven nazvy a adresy ostatnich spoluvlastniku.

e Pokud pfistroj vlastni poskytovatel zdravotnich sluzeb
apracuje na ném a zarovefi ho pronajima jinému
poskytovateli, pak poskytovatel, které pfistroj vlastni, vyplni
vykaz ve sl.1, ve sl.4 - vykony vyplni pouze za své
zdravotnickeé zafizeni. Do komentare k vykazu napiSe adresu,
kde je pfistroj umistén a zaroven nazev a adresu poskytovatele
- komu pfistroj pronajima.

e Pokud pfistroj vlastni poskytovatel zdravotnich sluzeb
anepracuje na ném, pouze ho pronajima jinym
poskytovatelim, pak poskytovatel, ktery pfistroj vlastni, vyplni
vykaz ve sl. 1 a ve sl. 4 vypini 0. Do komentéfe k vykazu napise
adresu, kde je pfistroj umistén a zarovefi napiSe nazvy a adresy
poskytovatell, kterym pfistroj pronajima.

o Jestlize poskytovatel zdravotnich sluzeb méa pristroj zapujéeny
nebo pronajaty a je jedinym najemcem - uvede pfistroj ve
sl. 1 a vykony ve sl.4 v pfislusném fadku. Do komentare
k vykazu napiSe nazev a adresu poskytovatele nebo firmy - od
koho mé& pfistroj pronajaty. Zarovei napiSe adresu, kde je
pfistroj umistén.

e Pokud ma nékolik poskytovateli zdravotnich sluzeb
zapUjéeny nebo pronajaty 1 pfistroj dohromady, pak jeden
poskytovatel (napf. poskytovatel, u kterého je pfistroj umistén,
nebo poskytovatel, ktery na ném vykazuje nejvic vykond) vyplni
vykaz ve sl. 1 a ve sl. 4 (své vykony provedené na pfistroji).
Ostatni poskytovatelé vyplni vykaz ve sl.4 (své vykony
provedené na pfistroji). Do komentafe k vykazu napiSe kazdy
poskytovatel nazev a adresu zdravotnického zafizeni, kde je
pristroj umistén a zaroven ndzev a adresu poskytovatele nebo
firmy - od koho ma pfistroj zapQjéeny nebo pronajaty.

Podklady pro sestaveni vykazu musi pfipravovat odborni
pracovnici technicko-hospodarskych utvari poskytovatele
zdravotnich sluzeb, tedy odbornici, ktefi maji pfehled o bézné
pouzivané zdravotnické technice, vCetné nazvoslovi pfistrojl
a zafizeni, ve spolupraci s pracovniky pfisluSnych oddéleni, kde
na sledovaném pfistroji poskytuji zdravotni péci.

Za spravné vykazovani pfistroji zodpovida statutarni zastupce

zpravodajské jednotky.

Kazdou zménu v poétu pristroji proti predchozimu
sledovanému obdobi uved'te v komentafi.

Zafazeni jednotlivych pfistrojl do F. 11 az 87 je mozné pouze
vtom pfipadé, kdy sledovany pfistroj podle své dokumentace
odpovida uvedené definici pfisludného pfistroje.

V pfipadé, Ze dany pfistroj definici neodpovida, uvedou se tyto
dal$i diagnostické a terapeutické pfistroje v pofizovaci hodnoté nad
2 mil. K& za 1 pfistroj na radek 99.

RTG diagnostické pfistroje - . 11 az . 35

i. 11 RTG pristroje pro skiagrafii stacionarni, pfistroje pro

konvenéni diagnostiku stacionarni, bez digitalizace

i.12 RTG pfistroje pro skiagrafii mobilni, pfistroje pro konvenéni

diagnostiku mobilni

F.13 RTG pfistroje skiagrafické s pfimou digitalizaci, plochy

panel

i. 14 RTG pfistroje pro nepfimou digitalni skiagrafii, bezfilmovy

fosforovy kazetovy systém, Cteci zafizeni
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Systémy pro archivaci a pfenos obrazové dokumentace
(PACS)

RTG pristroje pro skiaskopii mobilni, C rameno, velikost
zesilovace do 12 palcli

RTG pristroje skiaskopicko-skiagrafické konvencni, sklopné
sténa pro skiaskopii konvencni, snimkovani sériografem
RTG skiaskopicko-skiagrafické komplety s digitalizaci,
sklopnd sténa, velkoplodny zesilovag, digitalizace obrazu,
fixni osa rentgenka - zesilova¢ nebo plochy panel

RTG konvenéni angiokomplety s ménicem film{

RTG digitéini angiokomplety Il. kategorie, univerzalni
sklopna sténa s velkoplodnym zesilovatem, C rameno,
DSA - digitalni subtrakéni angiografie, (dfive skiaskopicko-
skiagraficky komplet I. kategorie)

RTG digitalni angiokomplety I. B kategorie, pfistroje pro
provadéni angiografii s DSA, jednoprojekéni C rameno
RTG digitélni angiokomplety I. A kategorie, pfistroje pro
provadéni angiografii s DSA, dvouprojekéni C ramena

RTG specialni kardiokomplety, 1 az 2 Cramena, kardio
pfisludenstvi, rentgenova ¢i digitélni kinematografie.

RTG CT konvenéni, pfistroje pro vypocetni tomografii
konvencni - inkrementalni skenovani.

RTG CT spiralni, pfistroje pro vypoCetni tomografii spiréini
s 1 - 2 Fadami detektor(

RTG CT spiralni, pfistroje pro vypoc&etni tomografii spiralni
se 4 - 12 fadami detektor(i

RTG CT spiralni, pfistroje pro vypo&etni tomografii spiralni
s 16 a vice fadami detektoru

RTG radiofotografické,  skiagrafické
snimkovani na maly filmovy formét ze &titu
RTG mamografické Il. kategorie, mamografy bez zafizeni
pro stereotaxi

RTG mamografické |. kategorie, vybaveny zafizenim pro
stereotaxi nebo je kdispozici zvlaStni mamografické
zafizeni pro stereotaxi.

RTG kostni denzitometry (s DEXA)

RTG vyse nespecifikované

RTG zubni intraoralni

RTG zubni panoramatické

RTG zubni extraoralni a nespecifikované

pfistroje  pro

RTG terapeutické pristroje - . 36 az f. 39

F. 36

f. 38

T(M2) 1-01 o str.2

RTG terapeutické, pfistroje - do 100 kV i nad 100 kV
pracujici na principu rtg. pfistroji s vysokym davkovym
pfikonem a moznosti kolimace svazk(, které jsou uzivany
k 1é¢bé povrchovych i hloubgji uloZzenych 1ézi nebo
nenadorovych onemocnéni s maximéalnim napétim na rtg.
trubici do 100 kV nebo nad 100 kV

RTG simulatory, zafizeni srtg. trubici, kterd splfiuji
vSechny parametry ozafovacl, tj. maji moznost nastavit
rizné velikosti ozafovaciho pole, rlznou vzdalenost
ohniska zarfeni-kuze, rGzné polohy stativu atd. Uzivaji se
k planovani lécby a zakreslovani ozafovacich poli pred
vlastnim ozafovanim na ozafovacich, nebo k verifikaci pfi
zménach ozafovacich podminek. Vyzaduje specialné
upravenou mistnost a ovladovnu.

CT simulatory, specialné upravena CT zafizeni pro potfeby
planovani léCby. Tato zafizeni Castené nahrazuji RTG
simulatory, ale zdaleka nesplfiuji vSechny jeho parametry



f. 39

RTG terapeutické nespecifikované, ostatni ozafovaci
zafizeni vyuZivajici rtg. trubice.

Linearni urychlovace - radionuklidové ozarovace - i. 40 az 46

f. 40

i. 41

F. 42

f. 43

f.44

Linearni urychlovac s jednou energii X, zafizeni produkujici
fotonové zafeni o jedné energii brzdného z&feni X
zaloZené na linearnim urychleni elektrond. Urychlovac je
vybaven kolimaCnim (svazek usmérfiujicim) systémem,
dozimetrickym systémem pro davkovani, bezpeénostnimi
aochrannymi prvky zabrarujicimi chybnému ozafeni
pacienta nebo obsluhy. Zafizeni slouzi k ozafovani
pacientd externimi svazky. Jedna se o zafizeni o znacné
hmotnosti (az 2t) vyzadujici specialni stinénou mistnost
(az 2,2 m betonu).

Lineérni urychlovace s vice energiemi X a elektrony,
zafizeni produkujici fotonové zéfeni o vice energiich
brzdného zafeni X (obvykle 2 rizné energie) a elektronové
svazky zalozené na linearnim urychleni elektrond.
Urychlovae jsou vybaveny kolimanim  (svazek
usmérnujicim) systémem pro fotonové a elektronové
svazky, dozimetrickym systémem pro  davkovani,
bezpeCnostnimi a  ochrannymi  prvky  zabrafujicimi
chybnému ozéafeni pacienta nebo obsluhy. Zafizeni slouzi
k ozafovani pacientd externimi svazky, ma znacnou
hmotnost (az 21t) a vyzaduje speciélni stinénou mistnost
(minim&lné 2,2 m betonu).

Radionuklidové ozarovace pro teleterapii Co-60,

zafizeni uzivana pro externi radioterapii pacientl
fotonovymi svazky z radionuklidového zdroje Co-60.
Ozafovate  jsou vybaveny  kolimaénim  (svazek
usmériujicim)  systtmem  pro  fotonovy  svazek,
dozimetrickym systémem pro davkovani, bezpe¢nostnimi
aochrannymi  prvky zabrafujicimi chybnému ozafeni
pacienta nebo obsluhy. Zafizeni vyZaduje speciélni
stinénou mistnost (tloustka stén min. 80 cm betonu).

Radionuklidové ozarovace pro teleterapii Cs-137,

zafizeni uzivané pro externi radioterapii pacientl
fotonovymi svazky z radionuklidového zdroje Cs-137.
OzafovaC je vybaven kolimacnim (svazek usmérfiujicim)
systémem pro fotonovy svazek a vétSinou jen limitovanym
pocétem ochrannych prvkd zabrafujicim chybnému ozafeni
pacienta nebo obsluhy. Zafizeni je vhodné pouze pro
nékteré lécebné aplikace, predev§im nenadorového
charakteru, vyZaduje speciélni stinénou mistnost.

Radionuklidové  ozafovale AFL  brachyterapeutické
LDR/MDR, zafizeni obsahujici radionuklidovy zdroj nebo
zdroje slouzici k ozafovani pacientl pfi brachyterapii (t].
zdroj zéfeni je umistén pfimo do nédoru nebo do jeho
bezprostfedni blizkosti). Podle pouzité aktivity zdrojd
rozliSujeme dva z&kladni typy: snizkym davkovym
pfikonem (LDR low dose rate) a stfednim davkovym
pfikonem (MDR medium dose rate). Zdroj zarfeni je
pfemistovan do ozafovaci polohy pomoci mechanického
zafizeni  kontrolovaného obvykle fidicim pocitacem.
Zafizeni je vybaveno dozimetrickym systémem pro kontrolu
ozafovani afadou ochrannych prvkd zabrafujicich
chybnému ozafeni pacientl a obsluhy. Zafizeni byva
obvykle pojizdné, tj. je mozné ho pfemistovat pomérné
snadno do rlznych mistnosti. PFi ozafovani vyzaduje
CasteCné stinéné mistnosti.

F. 45

f. 46

Radionuklidové ozafovace AFL brachyterapeutické HDR,
zafizeni obsahujici radionuklidovy zdroj nebo zdroje
slouZici k ozafovani pacientd pfi brachyterapeutické léché.
Zafizeni obsahuje radionuklidovy zdroj o vysoké aktivité,
ktery produkuje vysokou davkovou rychlost (high dose rate
HDR). Zdroj zafeni je pfemistovan do ozafovaci
brachyterapeutické polohy pomoci mechanického zafizeni
kontrolovaného fidicim poCitaem. Zafizeni je vybaveno
dozimetrickym systémem pro kontrolu ozafovani a fadou
ochrannych prvk(  zabrafujicich chybnému ozafeni
pacientl a obsluhy. Zafizeni byva obvykle pojizdné, je
nutné ho umistit do dobfe stinéné ozafovny spliujici
podminky téméF ozafovny pro Co-60, v zavislosti na
pouzitém zdroji zafeni.

Radionuklidové ozafovae nespecifikované, do této
kategorie je mozno zahrnout vdechny ostatni radionuklido-
vé ozafovace, které nepatfi do vySe zminénych kategorii.
Mezi né patfi napf. gama nlZ, neutronové brachytera-
peutické pfistroje, ozafovace krevnich derivatd, atd.

Scintilaéni gama kamery - diagnostické pfistroje - f. 47 az 49
Zobrazuiji distribuci radiofarmak v organech po jejich aplikaci do
organismu.

F. 47

f. 48

F. 49

F. 50, 51

Scintilacni gama kamery planarni poskytuji planarni
(sumacni) obraz distribuce radiofarmak v organech.
Scintilacni gama kamery SPECT s 1 detektorem, poskytuji
tomograficky obraz distribuce radiofarmak v organech
Scintilacni gama kamery SPECT s 2 a vice detektory,
poskytuji tomograficky obraz distribuce radiofarmak
v organech s citlivosti dvou a vicenasobnou oproti gama
kameradm SPECT s jednim detektorem. V8echny scintilaéni
gama kamery SPECT mohou poskytovat jak planarni tak
tomograficky obraz.

PET  (pozitronovd emisni  tomografie),  poskytuje
tomograficky obraz distribuce radiofarmak znacenych
pozitronovymi z&fi¢i v organech.

Lithotryptory - terapeutické pfistroje - f. 52 a 53
Jsou uréeny k neinvazivnimu drceni ledvinovych (event.
Zluénikovych) kamen razovou vinou.

f. 52
F. 53

Lithotryptory jen s UZ navadénim
Lithotryptory s RTG navadénim (vCetné kombinovanych)

Ultrazvukové zobrazovaci pristroje (sonografy) - f. 54 az 59
Vyuzivaji ultrazvuku pro diagnostické zobrazeni vnitfnich organd.

Uvedou

se zde v3echny ultrazvukové zobrazovaci pfistroje

(sonografy) dohromady bez ohledu na to, pro ktery obor slouzi.

f. 54
f. 55

f. 56
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Ultrazvukové pfistroje pro 2D zobrazeni

Ultrazvukové pristroje duplexni - 2D a spektralni dopple-
rovsky zaznam

Ultrazvukové pfistroje s barevnym mapovanim nejvy$si
tridy, plné digitalizované pfistroje, DICOM kompatibilita
obrazd, ukladani statickych obraz(i acine sekvenci,
harmonické 2D a dopplerovské zobrazovani u vSech typl
sond, v&etné linearnich, nejvy$si rozliSeni 2D obrazu, 3D
zobrazeni, dynamické kontrastni vy3etfeni. Monitor
s UhlopFickou 40 cm a vétsi, grafického typu, zobrazujici na
kmitoCtu 100 Hz a vice. Konvexni a sektorové (mezizeberni
pfistup  k abdominalnim organim) Sirokopasmové i
multifrekvenéni sondy pro abdominélni diagnostiku, vysoko-
frekvencni sondy pro vySetfeni malych Casti, a to véetné
sondy s nosnou frekvenci vy33i neZ 10 MHz (pro nejvy3si
tfidu musi byt spinény vSechny uvedené pozadavky).
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Ultrazvukové pfistroje s barevnym mapovanim stfedni tfidy,
plné digitalizované pfistroje, DICOM kompatibilita obrazd,
ukladani statickych obrazu a cine sekvenci, harmonické 2D
a dopplerovské zobrazovani, vysoké rozli§eni 2D obrazu,
zakladni spektrum sondového vybaveni véetné technologie
sektorovych sond (phased array).

Ultrazvukové pfistroje s barevnym mapovanim nizsi tfidy,
pfenosné a lehké analogové &i digitalni pfistroje, které
nespliuji kritéria pro nejvy3si a stfedni tfidu.

Ultrazvukové kostni denzitometry

Dalsi pfistroje pro radioterapii - f. 60 az 69

f. 60

f. 65

Systémy pro planovani 1écby 2D, vypodetni systémy, které
po zadani dat o uzivanych svazcich ionizujiciho zareni a
dat o pacientovi (CT, MR fezy) jsou schopny vyprodukovat
davkovou distribuci v 2D geometrii, 1j. v jednotlivych fezech.
Systémy pro planovani lécby 3D, vypoCetni systémy, které
po zadani dat o uZivanych svazcich ionizujiciho zafeni
adat o pacientovi jsou schopny vyprodukovat davkovou
distribuci v 3D geometrii. Tyto systémy byvaji vétSinou
davkovou distribuci mnohem dokonaleji diky pouzitym
algoritmdm.

Substandardni dozimetrické systémy, zafizeni k méfeni
absorbovanych davek v lékafskych svazcich, které bylo
pfimo navdzano na nérodni etalon nachazejici se
v sekundarni dozimetrické laboratofi (povinnost vyplyva
z vyhlasky 262/2000 Sb. a 263/2000 Sb.). Systém sestava
z kalibrované ionizaCni komory, elektrometru, vodniho
fantomu a spojovacich kabeld. Pro kontrolu systému je
pouZzit radionuklidovy monitor. Pravidelné kalibrace jednou
za rok zajistuji navaznost na narodni etalon a spravnost
méfeni na pracovisti.

Automaticky vodni fantom, pomémné nékladné zafizeni
dovolujici méfit davkovou distribuci ve velkém vodnim
fantomu (50 x 50 x 60 cm) s detektory (ionizaéni komory,
polovodiCe, diamantovy detektor), jejichz pohyb je fizen
v 3D prostoru pocitatem, ktery slouzi zaroveri k vyhodno-
covani naméfenych dat.

Vyfezavacky stinicich bloku, zafizeni, ktera slouZi k vyrobé
individualnich stinicich blokd pro ozafovani pacient.
Viyfezavacka muze byt jednoduchého typu, tj. manualni,
kdy obsluha provadi vlastni Ukon Fezani do
polystyrénového bloku ru¢né, nebo mlZe byt Fizena
pocitacem a provadéna po zplsobu NC stroji automaticky.
Dale muzeme rozdélit vyfezavacky na 2D, tj. na tvorbu
blokii o konstantni tloustce, nebo na 3D pro vyrobu
kompenzacnich filtrd a specialné tvarovanych bloku. Celé
zafizeni je pomérné nakladné a vyzaduje umisténi ve
zvlastni mistnosti s digestofi.

In vivo dozimetrie polovodi¢ova, soubor skladajici se
z polovodicovych detektord a vyhodnocovaciho pfistroje.
Slouzi k pfimému méfeni davek na pacientech pfi viastnim
ozafovani. Dozimetry jsou umistovany pfimo na mista
zajmu na pacienta. M&fend hodnota je znama okamzité.

In vivo dozimetrie TLD, soubor skladajici se
z termoluminiscenénich  detektord a vyhodnocovaciho
pfistroje a vyhfivaci picky, ktery slouZi k pfimému méfeni
davek na pacientech pfi vlastnim ozafovani. Dozimetry jsou
umistovany pfimo na mista z&mu na pacienta. M&fend
hodnota je znama po vyhodnoceni dozimetrli za urcitou

F. 67

f. 68

f. 69

dobu, nebo ji Ize akumulovat pfi jednotlivych frakcich zafeni
a uchovévat po celou dobu ozafovéni. Tyto dozimetry pro
svoje velmi malé rozméry lze pouZit i pro in vivo méfeni
v télnich dutinach na rozdil od polovodiCovych, které se
fixuji na povrch téla pacienta.

Vicelamelové kolimatory (multileaf colimator), pfidavna
zafizeni ke kolimaci svazkd foton(, ktera se umistuji na
kolimacni systém linearniho urychlovace nebo jsou jiz jeho
pfimou sou&asti pfi vyrobé. Tato zafizeni dovoluji tvarovat
libovolna ozafovaci pole, pIné nahrazuji vyrobu
individualnich blok(, zpfesnuiji ozafovani a usnadiuji praci
radiologickym laborantim. Tvarovani poli je fFizeno
samostatnym pocitacem. (cena cca 7-9 mil. K¢).

Portalové zobrazovani (portal vision), pfidavné zafizeni
k linearnimu urychlovaci, které dovoluje zobrazit umisténi
ozarovaciho pole na pacientovi pfi redlnych ozafovacich
podminkach. Vyhodnocovaci systém spojeny s timto
zafizenim pak dovoluje pfimé srovnani s obrazy ziskanymi
na simulatoru, nebo pfi diagnostickych vy3etienich.
Zafizeni pro hypertermii zhoubnych novotvard, pfistroje pro
léEbu nadorovych onemocnéni prostfednictvim tepelné
energie.

Dalsi sledované pristroje - . 70 az 87

F.70
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Biochemické analyzatory (automaty), laboratorni pfistroje
pro multianalyzu télnich tekutin a biologickych materiald,
imunochemické analyzatory, automatické systémy pro
elektroforézu aj. analyzatory s vysokym vykonem a auto-
matizovanym provozem.

Hemodialyzacni  pfistroje, uméla ledvina, pfistroje
kompenzujici u pacienta nedostate¢nou funkci ledvin.
Magnetickd rezonance (tomograf MR) nad 15T,
diagnosticky tomograficky zobrazovaci pfistroj vyuZzivajici
interakce atomovych jader tké&ni s magnetickym polem.
Supravodivy magnet o sile magnetického pole nad 1,5 T.
Magnetickd rezonance (tomograf MR) 1,0-1,5T, sila
magnetického pole 1,0-1,5T.

Magneticka rezonance (tomograf MR) sila magnetického
pole pod 1,07, celotélovy zobrazovaci pfistroj se
supravodivym  elektromagnetem nebo permanentnim
magnetem.

Magneticka rezonance (tomograf MR) pod 0,5T,
dedikovany pfistroj s omezenym vyuzitim, pro vySetfeni
koncetinovych kloubd, sila magnetického pole pod 0,5 T.
Lasery operacni a terapeutické

Lasery operacni, pfistroje pouzivané pfi chirurgickych
vykonech, vyuzivajici koherentniho svételného zafeni.
Lasery terapeutické, pfistroje pro terapii pfi vykonech
vyuZivajici koherentniho svételného zafeni.

Ventildtory (pro dlouhodobou umélou ventilaci plic déti i do-
spélych), pfistroje zajiStujici umélou ventilaci plic pacienta.
Hyperbarické komory jednomistné, pfistroje pro celotélovou
pretlakovou terapii kyslikem pro 1 osobu.

Hyperbarické komory vicemistné, pfistroje pro celotélovou
pfetlakovou terapii kyslikem pro nékolik osob.

Pristroje pro mimotélni obéh, skupina pfistroju, které
zajistuji mimotéini ob&h napf. pfi operaci srdce.

Operacni laparoskopy, pfistroje pro lokalni operacni vykon.



i. 82 Systémy pro neuronavigaci, skupina pfistrojl, s jejichz
pomoci se provadi pfesna lokalizace loziska zejména
v mozku a patefi.

i. 83 az 86, pfistroje vyuzivané v oboru gastroenterologie, ve sl. 1 se

sleduje celkovy poCet duodenoskopt (F. 83), gastroskopu

(F. 84), koloskop (F. 85) a rektoskopd (F. 86).

Kardiotokograf, monitorovaci systém.

Uhmny podet pfistroji, které neodpovidaji definici Fadk

11-87 a jejichz pofizovaci hodnota za jeden kus v¢.

pfisluSenstvi pfesahuje 2 milidny K&.
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Do komentare uvadéjte:

o vysvétleni zmén v poétu pfistroji i vykonu oproti pfedcho-
zimu roku a neobvyklych relaci po¢tu vykonu na pfistroj.

e vysvétleni dlvodu uvedeni pFistroje bez vykonl nebo
naopak pouze vykond bez pfistroje dle vySe popsanych
pravidel v pokynech.

e pfipadné upfesiujici informace k odchylkam vykazaného
zdravotnického  pfistrojového  vybaveni od  definic
uvedenych v metodice vykazu apod.

Vazby:
sl.1=sl.2+sl.3,tykdsef. 11 az282a 87

Pokud je uveden alespori jeden pfistroj ve sl. 1 nebo pocet vykon
ve sl.4, musi byt vyplnén cely fadek (sl. 1-5) v€etné nulovych
hodnot.

Sloupce 2 a 3 se samostatné nevyplfiuji a mohou byt vyplnény,
pouze pokud jsou uvedeny hodnoty ve sloupcich 1 a 4. Oproti tomu
sl. 5 m0Ze byt vyplnén i samostatné.

Alespoi jeden fadek 11-87 musi mit nenulovou hodnotu ve sl. 1
nebo sl. 4 a . 99 sl. 1 - musi byt vyplnén, bud 0, nebo vice, pokud
nebylo zaskrtnuto pole nad tabulkou (f. 10), potvrzujici odevzdani
prazdného vykazu.

T(M2)1-01 o str.5



